
DRAHTABSCHNITTE / LITZENABSCHNITTE

Erläuterungen (Drahtabschnitte)
Ø  Drahtdurchmesser in mm 
  (Standard 0,1 bis 1,0; andere auf Anfrage)

x  Beschichtungen
   U    Unbeschichtet
   P    PTFE
  H    Hydrophil
l   Länge in mm
  (Individuell auf Anfrage bis 5.000)

Werkstoff Edelstahl 1.4310 oder Nitinol
Bearbeitung Individuell
Verjüngung Individuell
Toleranzen Je nach Länge +/- 1 mm bis +/- 3 mm

Erläuterungen  (Litzenabschnitte)
Ø    Nenndurchmesser in mm 
  (Standard 0,09 bis 2,0)
l  Länge in mm (bis 5.500)
k   Konstruktionsart
  (1 x 7, 1 x 19, 7 x 7, und 7 x 19)
Werkstoff Edelstahl 1.4401 oder 1.4310
Bearbeitung Verrundungen, Kugeln, 
  individuelle Wünsche möglich
Toleranzen Je nach Länge +/- 1 mm bis +/- 3 mm

Paul-Lechler-Str. 14
72581 Dettingen an der Erms

Tel.: +49 7123 910 19-0
Mail:  info@endox-technik.de
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Neben unseren Standards fertigen wir auch 
Draht- / Litzenabschnitte nach Ihren 
Vorgaben und Wünschen.


