
 
 
 

Instrument zur HF-chirurgischen Umschneidung 
neoplastischer Läsionen der Mukosa des GIT 

vor ESR oder ESD 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Endox Feinwerktechnik GmbH, Paul-Lechler-Str. 14, 72581 Dettingen/Erms
Tel.: +49 7123 91019-0, info@endox-technik.de 



1 
 

 
Flat Adenoma Resection Instrument (FARIn U) 
Instrument  für die Inzision bzw. Umschneidung neoplastischer 

Läsionen der Mukosa vor der Endoskopischen Submukosa 
Resektion (ESR)  
Dissektion (ESD) 

 
 

 
Beschreibung des FARIn U 
Vor der endoskopischen Submukosa-Resektion (ESR) mit einem „Flat-Adenoma-
Resection-Instrument (FARIn)“ oder vor der Endoskopischen Submukosa Dissektion 
(ESD) mit einem ESD Knife muss bekanntlich die Mukosa um die Läsion herum in 
sano bis in die Submukosa hinein umschnitten werden. Für die ESR mit einem 
FARIn sollte die Umschneidung möglichst bis nahe an die Muskularis propria 
erfolgen, und zwar so, dass die HF-chirurgische Resektionsschlinge eines Flat 
Adenoma Resection Instruments (FARIn) in den so gebildeten Schnittspalt möglichst 
nahe der Muskularis propria appliziert werden kann.  
 
Hierfür wurde ein - FARIn U genanntes - HF-chirurgisches Inzisions- bzw.  Um-
schneidungs-Instrument mit einem hierfür optimierten Effektor am distalen Ende 
eines Katheters entwickelt (Abb 1).  
 

 
 
Abb. 1a: Effektor des FARIn U in Seitenansicht     Abb. 1b: Effektor des FARIn U in Draufsicht 
 
 
Der Effektor am distalen Ende des Katheters (1) besteht aus einer elektrisch 
isolierten und folglich HF-chirurgisch inaktiven Gleitkufe (2) und einer nadelförmigen 
HF-chirurgischen Schneidelektrode (3). Die Schneidelektrode ist 1,0  mm oder alter-
nativ 1,5 mm sowie 2,0 mm lang bzw. kurz. Die maximale Tiefe eines Schnittes wird 
durch die Gleitkufe, die auf der Mukosa aufliegt bzw. gleitet, begrenzt und entspricht 
folglich der Länge der Schneidelektrode. Tiefere Schnitte, z.B. 2 mm, 3 mm, 4 mm 
etc., sind durch mehrmalige Schnittführung im selben Schnittspalt möglich.  
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Die Schneidelektrode richtet sich automatisch, also ohne Manipulationen am 
proximalen Ende des Katheters, vertikal zur jeweiligen Gewebeoberfläche aus. 
Hierzu ist der Effektor frei rotierbar im distalen Ende des Katheters (1) gelagert und 
zwischen Katheter und Schneidelektrode geknickt bzw. abgewinkelt. Die automatisch 
vertikale Ausrichtung der Nadelelektrode in Richtung Gewebeoberfläche erfolgt dank 
dieser Abwinkelung der Gleitkufe wenn der Effektor gegen die Gewebeoberfläche 
gedrückt wird, wobei es egal ist, wie die betreffenden Gewebeoberfläche geformt und 
räumlich ausgerichtet ist.  
 
Die Freiheitsgrade der Schnittführung mit diesem Effektor sind lediglich in vertikaler 
Richtung durch die Gleitkufe begrenzt.  Die Manipulation der Schnittführung kann mit 
dem Endoskop und / oder mit dem Katheter erfolgen. Bei Schnittführungen auf 
konvexen und / oder konkaven Gewebeoberflächen bleibt bei bestimmungsgemäßer 
Anwendung dieses Instruments die Schneidelektrode stets vertikal zur jeweiligen 
Gewebeoberfläche ausgerichtet.  
 
Eigenschaften des FARIn U 
Das FARIn U zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
 

1. Die HF-chirurgische Schneidnadel (3)  richtet sich bereits bei leichtem Druck 
der Gleitkufe (2) gegen die Oberfläche des zu schneidenden Gewebes 
automatisch vertikal zur Oberfläche des Gewebes aus. 
 

2. Die maximale Schnitttiefe wird durch die Gleitkufe (2) auf die Länge der 
Schneidelektrode (3), also auf 1 mm bzw. 1,5 mm oder 2 mm, begrenzt. 
Tiefere Schnitte sind durch wiederholte Schnittführungen im selben Schnitt-
spalt möglich.  
 

3. Die Schnittführung ist horizontal in alle Richtungen möglich. 
 

4. Die Schnittführung ist mit dem Endoskop und / oder mit dem Katheter möglich.    
 

5. Es können beliebig lange, gerade und / oder kurvige Schnitte pro Schnitt-
führung realisiert werden.  
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Abb. 2: In vitro Demo: Wird die Gleitkufe des FARIn U gegen Gewebe gedrückt, dann wird die HF-
chirurgische Schneidelektrode automatisch vertikal zur Gewebeoberfläche ausgerichtet.  

Verfahren zum Kennenlernen der Eigenschaften und zum Trainieren der 
bestimmungsgemäßen Manipulationen des FARIn U 
 
Vor der erstmaligen in vivo Anwendung eines FARIn U ist es empfehlenswert, die 
Eigenschaften dieses Instruments in vitro kennen und beherrschen zu lernen. 
 
Hierzu eignen sich beispielsweise dünne Scheiben Lyoner Wurst, wobei die 
Scheibendicke der jeweiligen Nadellänge entsprechen soll. An diesem Material kann 
die Schnittführung mit einem FARIn U auch ohne HF-Strom, also rein mechanisch, 
erfolgen. Außer der rein mechanischen Schnittführung sollte man auch die HF-
chirurgische Schnittführung üben. Hierzu geeignet ist bei Anwendung eines HF-
Chirurgiegeräts, z.B. ERBOTOM ICC 200 oder VIO 200, der Schneidemodus AUTO 
CUT / Effekt 2. Bei AUTO-CUT ist eine Leistungsbegrenzung unter 200 Watt zwar 
möglich, jedoch nicht zwingend erforderlich. Diese Einstellungen sind übrigens auch 
bei klinischer bzw. in vivo Anwendung dieses Instruments empfehlenswert. 
 
 

 
 
Abb. 3: Ein Stapel geschnittene Lyoner Wurst, hier 1,5 mm Scheiben, eignet sich gut zum 
Testen der Manipulierbarkeit als auch der Kontrolle und Reproduzierbarkeit der Schnitttiefe. 
 
 
Zur und während der Schnittführung soll der Effektor - wie in Abb. 2 gezeigt - leicht 
gegen die zu schneidende Gewebeoberfläche gedrückt werden, und zwar so, dass 
die Schneidelektrode automatisch in Richtung Gewebeoberfläche ausgerichtet wird.  
 
Es ist empfehlenswert, verschiedene Schnittrichtungen, beispielsweise wie  in Abb. 4 
gezeigt, und mit verschiedenen Schnittgeschwindigkeiten auszuführen und hierbei 
sowohl die Schnittmöglichkeiten als auch die Grenzen dieses Instruments kennen zu 
lernen.  
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Abb. 4: Die obere 1,5 mm dicke Wurstscheibe wurde mit einer 1,5 mm Nadelelektrode 
komplett durchschnitten wobei die darunter befindliche Wurstscheibe nur an den Stellen  
3 und 4 minimal thermisch verletzt, nicht jedoch angeschnitten wurde. . 

 

 
        
       Abb. 5: Dieser Schnitt in die Kutis eines Hühnerschenkels wurde mit einer  
        einzigen Schnittführung ausgeführt. Die Schnittränder sind glatt. Die Breite  
        der Koagulationszone an den Schnitträndern kann durch Einstellungen am  
        HF-Generator dem Zweck entsprechend eingestellt werde. 
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Das FARIn U kann auch zur Inzision / Umschneidung von Läsionen bei der 
ESD sowie zur Markierung vor und zur  koagulativen Blutstillung während der 
Umschneidung von Läsionen  angewendet werden. 

 
Technische Daten 
 
Effektive Länge der Nadelelektrode   1,0 / 1,5 / 2,0*) mm 
Durchmesser der Nadelelektrode    0,4 mm 
 
Außendurchmesser des Katheters   2,3 mm 
Länge des Katheters     2,3 m 
 
Anschlussstecker für HF-Stromkabel   4    mm  
 
Sterilität       EO sterilisiert 
 Resterilisierung      nein 
 
Maximale zulässige Amplitude der HF-Spannung 2 kVs 
 
Zertifiziert       CE 0483 
 
 

*) ACHTUNG:  Bei Anwendung eines FARIn U mit 2 mm langer Nadelelektrode durch 
einen 2,8 mm Instrumentierkanal muss darauf geachtet werden, dass der Instrumen-
tierkanal nicht beschädigt wird, d.h. das Instrument vorsichtig durch den Instrumen-
tierkanal bewegen. 
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